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Ces produits sont destinés à équiper des ensembles électriques et électroniques. En PVC ou en polyamide, ils sont conçus pour protéger vos câbles des bords tranchants 
des panneaux et absorber les chocs. Nos passe-fils répondent aux principaux standards internationaux. Leur esthétique est remarquable.
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Référence A B C D Ø à obturer Épaisseur

N154-1/2 7,11 20,57 13,72 10,41 12,70 0,76-2,03 5 000
N154-1 8,89 33,53 26,42 22,61 25,40 0,76-2,03 5 000
N154-3/4 8,89 26,92 20,07 16,51 19,05 0,76-2,03 5 000
N154-5/8 7,87 23,62 16,76 13,21 15,88 0,76-2,03 5 000
N154-7/8 8,89 30,23 23,11 19,56 22,23 0,76-2,03 5 000
N154-1-1/4 8,89 40,64 32,77 28,4 31,75 0,76-2,03 2 500

Référence Ø du câble Métrique Dimension panneau  
diamètre trou

Dimension panneau  
épaisseur D L L1 Gris 

(RAL7035)
Noir 

(RAL9005)

NH334-88-M12 4 à 7 M12 12,50 0,5-2,0 20,00 12,80 5,60 88400 88500 500
NH334-88-M16 5 à 9 M16 16,50 1,0-4,0 21,00 17,70 11,00 88405 88505 500
NH334-88-M20 8 à 13 M20 20,50 1,0-4,0 25,50 20,00 13,40 88410 88510 500
NH334-88-M25 11 à 17 M25 25,50 1,0-4,0 30,50 21,30 15,30 88415 88515 200
NH334-88-M32 15 à 20 M32 32,50 1,0-4,0 38,50 24,60 18,60 88420 88520 100
NH334-88-M40 19 à 28 M40 40,50 1,0-4,0 48,50 29,50 21,70 88425 88525 50
NH334-88-M50 27 à 35 M50 50,50 1,0-4,0 60,50 34,80 25,00 88430 88530 50
NH334-88-M63 34 à 45 M63 63,50 1,0-4,0 73,50 40,00 28,90 88432 88532 5
NH334-88-PG7 3 à 5 Pg7 13,00 0,5-2,0 20,00 12,60 5,60 88435 88535 500
NH334-88-PG9 5 à 7 Pg9 16,00 1,0-4,0 21,00 17,80 10,30 88440 88540 500
NH334-88-PG11 7 à 10 Pg11 19,00 1,0-4,0 24,00 19,80 12,70 88445 88545 500
NH334-88-PG16 10 à 14 Pg16 23,00 1,0-4,0 28,00 21,60 14,70 88450 88550 200
NH334-88-PG21 14 à 20 Pg21 29,00 1,0-4,0 35,00 24,60 17,60 88455 88555 100
NH334-88-PG29 20 à 26 Pg29 38,00 1,0-4,0 46,00 28,50 20,00 88460 88560 50
NH334-88-PG36 26 à 35 Pg36 48,00 1,0-4,0 58,00 34,90 23,90 88465 88565 50

Livré fermé - Design unique incluant une membrane « pushout » de 0,25 mm d’épaisseur 
pour garantir l’étanchéité autour du câble - EPDM sans halogène - Peut être installé des 
deux cotés en fonction de votre application - Antivibration. 
Facile et rapide à installer manuellement. 
Convient parfaitement à des panneaux plastique ou métal : épaisseurs de 0,5 à 4 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Joint : Classe IP67 • Conforme RoHS • Certifié SEMKO N°306388 et N°1009414

  : EPDM - 56 Shore A 
température : -40 °C à 110 °C

 : noir, gris

NH334
Passe-fil étanche

Facile à insérer, il assure une protection mécanique pour câbles, flexibles et 
tubes lorsqu’il traverse la feuille métallique. Il tient en place grâce à sa gouttière.

CARACTÉRISTIQUES :
Homologué UL jusqu’à 105 °C

  : FLEXTEMP / 149 °C

 : noir

N154
Passe-fil pour feuille de métal
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Référence Ø max faisceau Long Résistance à la rupture N Matière

NH385 -3420 28,60 106,00 45,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3430 48,00 165,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3435 64,00 220,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3495* 76,00 275,00 338,00 Nylon 1 000

Référence UL/CSA description A B C Dimension châssis
Ø trou de montage Épaisseur minimum Épaisseur maximum

NH400-2000 SB 250-2 3,20 7,90 7,90 6,40 1,60 1,60 1 000
NH400-2003 SB 250-040 3,20 7,90 7,90 6,40 1,00 1,00 5 000
NH400-2010 SB 312-3 4,80 9,50 7,90 8,00 1,60 1,60 2 500
NH400-2020 SB 375-3 4,80 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 500
NH400-2030 SB 375-4 6,40 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2017 SB 375-281 7,10 11,90 10,30 9,50 4,30 4,30 1 000
NH400-2038 SB 437-4 6,40 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2043 SB 437-5 7,90 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 1 000
NH400-2042 SB 437-243 6,17 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2058 SB 500-4 4,40 14,20 10,30 12,70 0,80 3,20 7 500
NH400-2049 SB 500-5 7,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 500
NH400-2053 SB 500-6 9,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 1 000
NH400-3126 SBT 500-6 9,90 14,70 14,30 12,70 0,80 6,40 3 500
NH400-2060 SB 562-5 7,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2063 SB 562-6 9,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2066 SB 562-7 11,10 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2075 SB 625-4 6,40 18,70 10,30 15,90 0,80 3,20 Sur demande
NH400-2070 SB 625-7 11,10 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 500
NH400-2073 SB 625-8 12,70 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 1 000
NH400-2830 SB 625-500 12,70 18,00 13,60 15,90 0,80 3,20 10 000
NH400-2142 MSB 16-12 12,00 18,50 10,30 16,00 0,80 3,20 1 000

Protection et isolation des câbles des bords tranchants du panneau. 
Tenue à l’arrachement de 155.6N.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  standard noir • blanc sur demande

NH400
Passe-fil à griffes

  : PE / nylon*   : naturel, rouge, noir*

Grande souplesse d’emploi et facile à utiliser - Réutilisable. 
Polyéthylène : haute flexibilité mais résistance réduite. 
Nylon : tenue mécanique et résistance à la température.  
Recommandé pour nouer, mettre en sachet et fermer.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance Longueur : ±0,41- Conforme RoHS

NH385
Collier cranté
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NH400 / Passe-fil à griffes

Référence UL/CSA description A B C Dimension châssis
Ø trou de montage Épaisseur minimum Épaisseur maximum

NH400-2083 SB 687-8 12,70 19,80 10,30 17,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2086 SB 687-9 14,30 19,80 10,30 17,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2090 SB 750-6 9,50 21,70 10,30 19,00 0,80 3,20 5 000
NH400-2092 SB 750-8 10,70 21,70 10,30 19,00 0,80 3,20 5 000
NH400-2093 SB 750-9 14,30 21,40 10,30 19,00 0,80 3,20 500
NH400-2096 SB 750-10 15,50 21,40 10,30 19,00 0,80 3,20 500
NH400-2840 SB 750-625 16,00 21,10 13,50 19,00 1,60 6,40 7 500
NH400-2144 MSB 20-16 16,00 22,60 10,30 20,00 0,80 2,50 500
NH400-2100 SB 812-9 14,30 22,60 10,30 20,60 0,80 3,20 500
NH400-2103 SB 812-10 15,90 22,60 10,30 20,60 0,80 3,20 1 000
NH400-2110 SB 875-6 9,50 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2113 SB 875-7 11,00 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2116 SB 875-8 12,70 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2120 SB 875-9 14,30 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 5 000
NH400-2123 SB 875-10 15,90 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 500
NH400-2126 SB 875-11 17,50 24,20 11,50 22,20 0,80 3,20 500
NH400-3104 SBT 875-11 17,50 24,20 14,30 22,20 0,80 6,40 4 500
NH400-2146 MSB 25-19 19,00 27,80 11,50 25,00 0,80 2,50 500
NH400-2140 SB 1000-12 19,40 28,60 11,50 25,40 0,80 3,20 500
NH400-3085 SBT 1000-790 20,10 28,60 11,40 25,40 4,30 4,30 500
NH400-3108 SBT 1000-12 19,40 28,60 14,30 25,40 0,80 6,40 1 500
NH400-2160 SB 1093-13 20,60 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-2163 SB 1093-14 22,00 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-2166 SB 1093-15 23,80 30,90 11,50 27,8 à 28,6 0,80 3,20 500
NH400-3128 SBT 1093-15 23,80 30,90 14,30 27,8 à 28,6 0,80 6,40 3 000
NH400-2148 MSB 32-26 26,00 34,90 11,50 32,00 0,80 3,20 500
NH400-2182 SB 1187-15 23,80 33,30 11,50 30,00 0,80 3,20 500
NH400-3130 SBT 1187-15 23,80 33,30 14,30 30,20 0,80 6,40 500
NH400-2198 SB 1250-15 23,80 34,50 11,50 32,00 0,80 3,20 500
NH400-2201 SB 1250-16 25,40 33,20 11,50 31,80 0,80 3,20 500
NH400-3132 SBT 1250-16 25,40 33,20 14,30 31,80 0,80 6,40 500
NH400-2207 SB 1375-14 22,20 37,30 11,50 35,00 0,80 3,20 500
NH400-2210 SB 1375-16 25,40 37,30 11,50 35,00 0,80 3,20 500
NH400-3110 SBT 1375-16 25,40 38,10 14,30 34,90 0,80 6,40 500
NH400-2233 SB 1500-17 27,00 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 500
NH400-2236 SB 1500-18 28,50 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 500
NH400-2240 SB 1500-21 33,30 40,90 11,50 38,00 0,80 3,20 200
NH400-3112 SBT 1500-21 33,30 41,20 14,30 38,10 0,80 6,40 1 000
NH400-2300 SB 1750-22 34,90 47,60 11,50 45,00 0,80 3,20 500
NH400-3114 SBT 1750-22 34,90 47,60 14,30 44,50 0,80 6,40 500
NH400-2400 SB 2000-26 41,60 54,00 11,50 51,00 0,80 3,20 200
NH400-3116 SBT 2000-26 41,30 54,00 14,30 50,80 0,80 6,40 500
NH400-2415 SB 2.093-29 46,00 59,70 18,30 53,10 1,60 6,40 500
NH400-2417 SB 2.25-29 47,10 63,10 18,30 57,20 1,60 6,40 100
NH400-2420 SB 2.5-31 50,00 67,50 18,30 63,50 1,60 6,40 100
NH400-2461 SB 3.0-39 62,70 80,20 18,30 76,20 1,60 6,40 100
NH400-2407 SB 3375-45 71,40 92,90 18,30 85,70 1,60 6,40 400
NH400-2470 SB 3.5-47 74,70 93,00 18,30 88,90 1,60 6,40 100
NH400-2479 SB 4.0-55 88,40 105,90 18,30 101,60 1,60 6,40 100
NH400-2409 SB 5.0-75 113,80 132,60 18,80 127,00 1,60 6,40 150
NH400-2484 SB 6.0-88 139,20 157,90 18,80 152,40 1,60 6,40 130
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Référence UL/CSA description A B C Ø trou de montage

NH401-2800 B 187-125 3,20 6,40 6,00 4,70 1 000
NH401-2859 B 218-125 3,20 7,10 6,00 5,50 1 000
NH401-2853 B 281-218 5,50 8,70 6,00 7,10 1 000
NH401-2810N B 312-250 6,30 9,50 6,00 7,90 2 500
NH401-2810 B 312-250 6,40 9,50 6,00 7,90 1 000
NH401-2856 B 343-218 5,60 10,40 6,40 8,70 1 000
NH401-2803N B 375-250 6,30 11,10 6,40 9,50 2 500
NH401-2803 B 375-250 6,40 11,10 6,40 9,50 1 000
NH401-2806 B 406-281 7,10 11,90 6,40 10,30 1 000
NH401-2813 B 437-312 7,90 12,70 6,40 11,10 1 000
NH401-2817 B 468-343 8,60 13,50 6,40 11,90 1 000
NH401-2820N B 500-375 9,50 14,30 6,40 12,70 1 000
NH401-2820 B 500-375 10,30 14,30 6,40 12,70 1 000
NH401-2824 B 531-406 11,10 15,10 6,40 13,50 1 000
NH401-2833 B 593-468 11,90 16,70 6,40 15,10 1 000
NH401-2827N B 625-500 12,70 17,90 6,40 15,90 1 000
NH401-2827 B 625-500 12,70 17,90 6,40 15,90 1 000
NH401-2836N B 750-625 15,90 21,00 6,40 19,10 1 000
NH401-2836 B 750-625 15,90 21,00 6,40 19,10 1 000
NH401-2844 B 781-625 15,90 21,80 6,40 19,80 1 000
NH401-2850N B 875-750 19,00 23,80 6,40 22,20 1 000
NH401-2850 B 875-750 19,00 23,80 6,40 22,20 1 000
NH401-2847 B 1000-875 22,30 27,00 6,40 25,40 1 000

Protection et isolation des câbles électriques ou de communication. 
Facile à installer d’une simple pression des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  standard noir • blanc sur demande

NH401
Passe-fil court
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Référence UL/CSA description Ø trou de montage A Ø int max B

NH402-2055 UB-500 12,70 15,20 7,60 9,80 1 000
NH402-2077 UB-625 15,90 18,50 11,10 9,90 1 000
NH402-2089 UB-750 19,00 21,40 12,70 9,90 1 000
NH402-2106 UB-812 20,60 22,60 12,70 9,90 1 000
NH402-2119 UB-875 22,20 23,80 14,30 11,50 500
NH402-2137 UB-1000 25,40 27,00 19,00 11,50 500
NH402-2157 UB-1093 27,80 29,40 20,60 11,50 500
NH402-2184 UB-1375 34,90 37,80 25,40 11,50 500
NH402-2213 UB-1500 38,10 40,90 26,90 11,40 500

Référence UL/CSA description Ø trou de montage A B C

NH403-2865 OCB-375 9,50 6,70 10,70 9,90 1 000
NH403-2867 OCB-437 11,10 7,90 12,30 10,30 1 000
NH403-2871 OCB-500 12,70 7,90 14,30 10,30 1 000
NH403-2869 OCB-562 14,30 9,90 16,30 10,30 1 000
NH403-2872 OCB-625 15,90 11,50 17,50 10,30 500
NH403-2873 OCB-750 19,00 13,90 20,20 10,30 500
NH403-2874 OCB-875 22,20 17,70 23,40 10,30 500
NH403-2878 OCB-1000 25,50 20,60 26,60 10,30 500
NH403-2879 OCB-1093 27,80 22,20 29,40 10,30 500
NH403-2881 OCB-1250 31,80 26,60 34,10 10,30 500
NH403-2882 OCB-1375 34,90 29,70 37,30 10,30 500
NH403-2883 OCB-1500 38,10 31,70 40,10 10,30 500

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Grâce à leur ouverture, il peut 
être installé même lorsque les câbles sont déjà passés dans le trou.
Avec ce design ouvert, il peut enserrer un faisceau de câbles plus gros que 
leur diamètre initial. Les clips de blocage permettent une utilisation dans des 
panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  noir

NH403
Passe-fil fendu

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Absorbe les vibrations. 
Maintient et protège les câbles, tiges et tuyaux. Avec clapets flexibles pour 
installer des câbles de diamètres de 3,2 à 25,4 mm. Les clips de blocage 
permettent une utilisation dans des panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  noir

NH402
Passe-fil universel
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Référence UL/CSA description Ø trou de montage Épaisseur max 
panneau Ø int max B C

NH403-2055 OCUB-500 12,70 3,20 7,60 14,30 9,80 1 000
NH403-2077 OCUB-625 15,90 3,20 11,10 18,20 10,30 1 000
NH403-2089 OCUB-750 19,00 3,20 12,70 20,60 10,30 1 000
NH403-2119 OCUB-875 22,20 3,20 14,30 23,40 10,30 1 000
NH403-2137 OCUB-1000 25,40 3,20 19,00 27,00 10,30 1 000
NH403-2157 OCUB-1093 27,80 3,20 20,60 30,20 10,30 1 000
NH403-2184 OCUB-1375 34,90 3,20 25,40 37,30 10,30 500
NH403-2213 OCUB-1500 38,10 3,20 26,90 40,10 10,70 500

Référence UL/CSA description Ø cCâble A B Dimension châssis
Ø tou de montage Épaisseur maximum

NH404-2034 K 375-125 3,20 10,70 11,70 9,50 3,20 500
NH404-2047 K 437-187 4,80 11,20 11,90 11,10 3,20 500
NH404-2057 K 500-250 6,40 11,20 14,20 12,70 3,20 500
NH404-2068 K 625-375 9,50 11,20 18,50 15,90 3,20 500
NH404-2088 K 750-500 12,70 11,20 23,00 19,10 3,20 500
NH404-2109 K 875-625 15,90 12,30 25,80 22,20 3,20 500

Facile à installer d’une simple pression des doigts. Blocage du câble par 
pincement. Action de protection des câbles mais aussi allègement de la traction 
sur le câble. Épaisseur maximale des panneaux de 3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 - Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  noir

NH404
Passe-fil à pincement

Avec ce design ouvert, il peut enserrer des faisceaux de câbles ou tout autre 
assemblage de tubes. Les clips de blocage permettent une utilisation dans des 
panneaux de 0,8-1,6-2,4-3,2 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Inflammabilité : UL94V-2 • Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 
Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  noir

NH403-U
Passe-fil fendu universel
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Référence UL/CSA description Ø trou  
de montage A B C

NH406-2514 S 50 12,70 6,40 14,30 6,90 1 000
NH406-2516 S 625-4 15,90 6,40 18,30 11,20 500
NH406-2535 S 750-5 19,10 9,10 23,10 11,20 500
NH406-2540 S 87 22,30 13,20 24,90 8,10 500
NH406-2552 S 875-9 22,30 14,20 24,60 13,10 500
NH406-2554 S 1000-9 25,40 15,20 30,20 13,10 500
NH406-2555 S 1093-10 27,80 16,00 30,70 13,10 500

Solution économique pour protéger les câbles et les faire passer au 
travers de panneaux métalliques.
Rapide et facile à installer. 
Deux modèles disponibles.

  : PVC - 48 à 60 Shore A

 :  noir

NH410
Passe-fil PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2000 4,80 1,50 3,20 6,40 8,00 4,80 1,60 A 1000
NH410-2005 6,00 1,50 3,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-1010 6,00 1,50 4,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-2015 6,00 2,00 3,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2020 6,00 2,00 4,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2270 6,00 2,00 5,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2025 6,00 3,00 3,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-2030 6,00 3,00 4,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-1011 6,40 1,60 4,00 6,40 9,50 6,40 1,60 A 1000
NH410-1012 6,40 3,20 4,00 8,00 9,50 6,40 3,20 A 1000
NH410-2305 7,00 1,00 3,50 8,00 11,50 7,00 1,00 A 1000
NH410-1013 7,00 1,60 4,80 6,40 11,10 7,00 1,60 A 1000
NH410-2014 7,50 3,30 4,00 8,00 10,00 7,50 3,30 A 1000
NH410-2310 8,00 1,00 4,00 8,00 12,00 8,00 1,00 B 1000
NH410-2035 8,00 2,00 3,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2040 8,00 2,00 4,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2295 8,00 2,00 6,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000

Facile à installer d’une simple pression des doigts avec manchon interne isolant. 
Guidage des câbles vers une extrémité évasée. Protection des câbles contre une 
usure excessive. Épaisseur maximale des panneaux de 1,6 mm.

CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A : +/- 0.13 et B&C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2 
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS

  : nylon 66 
température maximale : 105 °C

 :  noir

NH406
Passe-fil à double isolation
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NH410 / Passe-fils PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2275 8,00 2,50 5,00 7,00 12,00 8,00 2,50 A 1000
NH410-2045 8,00 3,00 3,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2050 8,00 3,00 4,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2280 8,00 3,00 5,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2285 8,00 3,00 6,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2055 8,00 3,50 3,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2060 8,00 3,50 4,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2290 8,00 3,50 6,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2190 8,50 2,50 6,00 7,00 14,00 8,50 2,50 A 1000
NH410-2300 9,00 1,00 6,00 5,00 12,00 9,00 1,00 A 1000
NH410-1016 9,50 3,20 8,00 9,50 14,30 9,50 3,20 A 1000
NH410-2245 10,00 1,50 4,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2065 10,00 1,50 6,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-1015 10,00 1,50 8,00 6,00 14,50 10,00 1,50 A 1000
NH410-2070 10,00 1,50 8,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2195 10,00 2,00 4,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2075 10,00 2,00 6,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2080 10,00 2,00 8,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2315 10,00 2,50 8,00 8,50 14,00 10,00 2,50 B 1000
NH410-2200 10,00 3,00 4,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2210 10,00 3,00 8,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2205 10,00 4,00 4,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2017 10,00 4,00 8,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2185 11,00 1,00 8,00 6,00 14,00 11,00 1,00 A 1000
NH410-2085 11,00 1,50 4,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2090 11,00 1,50 6,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2095 11,00 1,50 8,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2100 11,00 2,50 6,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2105 11,00 2,50 8,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2215 11,50 1,20 8,50 8,00 14,50 11,50 1,20 A 1000
NH410-2230 11,50 2,00 9,00 10,00 14,50 11,50 2,00 A 1000
NH410-2220 11,50 3,00 8,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2235 11,50 3,00 10,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2225 11,50 4,00 8,00 12,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2240 11,50 4,00 10,00 2,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2110 12,00 1,50 6,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2115 12,00 1,50 8,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2250 12,00 1,50 10,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2320 12,00 2,00 9,00 6,00 16,00 12,00 2,00 A 1000
NH410-2325 12,00 3,00 8,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-2330 12,00 3,00 10,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-1020 12,70 1,60 9,00 6,30 15,90 12,70 1,60 A 1000
NH410-1021 12,70 3,20 9,50 9,50 17,50 12,70 3,20 A 1000
NH410-2120 13,50 3,00 10,00 8,00 17,50 13,50 3,00 A 1000
NH410-2265 14,00 3,00 10,00 9,00 20,00 14,00 3,00 A 1000
NH410-1022 14,00 4,00 10,00 9,00 17,50 14,00 4,00 A 1000
NH410-2135 15,00 1,50 8,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2140 15,00 1,50 10,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2335 15,00 2,00 8,00 7,00 20,50 15,00 2,00 A 1000
NH410-2145 15,00 2,50 8,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2150 15,00 2,50 10,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2130 15,00 3,00 12,00 9,00 20,00 15,00 3,00 A 1000
NH410-2255 15,00 3,50 8,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
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NH410 / Passe-fil PVC ouvert

Référence Ø A B Ø C D Ø  E Dimension châssis 
Ø trou de montage

Épaisseur maximum 
panneau Type

NH410-2260 15,00 3,50 10,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
NH410-2024 15,00 3,50 13,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
NH410-1023 15,90 1,60 11,00 6,00 19,00 15,90 1,60 A 1000
NH410-2155 18,00 2,00 10,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2160 18,00 2,00 12,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2165 18,00 2,00 14,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B 1000
NH410-2345 18,00 2,00 16,00 7,50 24,00 18,00 2,00 A 1000
NH410-2340 18,00 3,00 13,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2350 18,00 3,00 16,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2355 18,00 4,00 16,00 9,50 24,00 18,00 4,00 A 1000
NH410-1025 20,00 1,60 15,90 6,40 23,80 20,00 1,60 A 1000
NH410-1026 21,00 2,00 16,00 8,00 28,00 21,00 2,00 B 1000
NH410-2175 21,00 3,00 16,00 9,00 28,00 21,00 3,00 B 1000
NH410-2180 21,00 4,00 16,00 10,00 28,00 21,00 4,00 B 1000
NH410-2027 23,00 2,00 19,00 8,00 28,00 23,00 2,00 A 1000
NH410-2360 24,00 2,00 19,50 8,50 32,00 24,00 2,00 A 1000
NH410-2031 24,00 3,00 19,50 8,50 32,00 24,00 3,00 A 1000
NH410-2365 24,00 4,00 19,50 10,50 32,00 24,00 4,00 A 1000
NH410-2370 26,00 2,00 18,00 8,50 35,00 26,00 2,00 A 1000
NH410-2375 26,00 3,00 20,00 9,50 35,00 26,00 3,00 A 1000
NH410-2032 26,00 4,00 18,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-2380 26,00 4,00 20,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-1033 31,80 1,60 23,80 8,00 38,10 31,80 1,60 A 1000
NH410-1034 31,80 3,20 23,80 9,80 38,10 31,80 3,20 A 1000
NH410-1035 31,80 4,80 23,80 11,10 38,10 31,80 4,80 A 1000
NH410-2385 34,00 3,00 28,00 8,00 39,00 34,00 3,00 A 1000
NH410-1037 38,10 3,20 31,80 11,10 46,00 38,10 3,20 A 1000
NH410-1036 39,00 2,00 35,00 7,00 45,00 39,00 2,00 A 1000
NH410-1038 39,00 4,00 35,00 9,00 45,00 39,00 4,00 B 1000
NH410-1039 5,80 3,20 44,40 12,70 60,30 50,80 3,20 A 1000
NH410-1040 50,80 4,80 44,40 14,20 60,30 50,80 4,80 A 1000
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Référence A B C D d E H Trous fermés Type

NH410-3000 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 1 A 1 000
NH410-3001 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 1 A 1 000
NH410-3002 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 1 A 1 000
NH410-3003 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 2 A 1 000
NH410-3004 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 2 A 1 000
NH410-3005 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 2 A 1 000
NH410-3006 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 3 A 1 000
NH410-3007 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 3 A 1 000
NH410-3008 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 3 A 1 000
NH410-3009 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 0 A 1 000
NH410-3010 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 0 A 1 000
NH410-3011 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 0 A 1 000
NH410-3020 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 1 B 1 000
NH410-3021 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 1 B 1 000
NH410-3022 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 2 B 1 000
NH410-3023 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 2 B 1 000
NH410-3033 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 3 B 1 000
NH410-3034 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 3 B 1 000

NH410-M
Passe-fil PVC avec manchon

Référence A B D Ø E d H

NH410-5000 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50 1 000
NH410-5002 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50 1 000
NH410-5004 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50 1 000
NH410-5006 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50 1 000
NH410-5008 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50 1 000

Ce passe-fil est perforé de plusieurs trous coniques pour former un joint antipoussière 
autour du câble. 
Deux modèles disponibles. 
Le modèle B dispose d’une forme conique d’un côté pour faciliter son installation.

Le manchon évite que les câbles soient endommagés par pliage.

NH410-H
Passe-fil PVC multitrous

  : PVC - 48 Shore A

 : noir

  : PVC - 48 Shore A

 : noir Modèle A

Modèle B
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Référence Long Largeur Ø max faisceau Résistance à la rupture N

NH-TY100-18-100 111,00 2,40 25,00 80,00 100
NH-TY125-18-100 136,00 2,40 32,00 80,00 100
NH-TY150-18-100 160,00 2,40 38,00 80,00 100
NH-TY200-18-100 203,00 2,40 50,00 80,00 100
NH-TY125-30-100 143,00 3,30 32,00 130,00 100
NH-TY125-40-100 141,00 3,60 32,00 180,00 100
NH-TY200-40-100 205,00 3,60 50,00 180,00 100
NH-TY300-40-100 290,00 3,60 76,00 180,00 100
NH-TY125-50-100 140,00 4,70 32,00 220,00 100
NH-TY175-50-100 186,00 4,70 44,00 220,00 100
NH-TY225-50-100 228,00 4,70 57,00 220,00 100
NH-TY300-50-100 291,00 4,70 76,00 220,00 100
NH-TY400-50-100 363,00 4,70 102,00 220,00 100
NH-TY300-120-100 289,00 7,60 76,00 540,00 100
NH-TY400-120-100 375,00 7,60 102,00 540,00 100
NH-TY450-120-50 457,00 7,60 124,00 540,00 50
NH-TY600-120 610,00 7,60 175,00 540,00 50
NH-TY800-120 711,00 7,60 203,00 540,00 50
NH-TY600-175 619,00 8,80 183,00 780,00 50
NH-TY900-175 930,00 8,80 270,00 780,00 50
NH-TY1000-175 1036,00 8,80 305,00 780,00 50
NH-TY1200-175 1214,00 8,80 375,00 780,00 50

  : nylon • température : -40 °C à 85 °C

 :  noir (traité anti-UV) /naturel

Le cliquet nylon combine montage facile et verrouillage efficace. Sa tête arrondie 
facilite l’insertion. L’assemblage est simple et peut se faire manuellement ou à 
l’aide d’outils. Augmente la productivité et réduit la fatigue de l’opérateur.

CARACTÉRISTIQUES :
Inflammabilité : UL94V-2 Conforme RoHS

NH-TY
Collier de serrage standard

Référence Ø du câble Filetage Trou du châssis 
+0.3/-0.0 Longueur du filetage écrou contre écrou

NH349-1012 3 à 6.5 M12 x 1.5 12,00 9,00 18,00 16,00 1 000
NH349-1016 4 à 8 M16 x 1.5 16,00 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1017 2 à 6 M16 x 1.5 16,00 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1020 6 à 11 M20 x 1.5 20,00 10,00 27,00 24,00 1 000
NH349-1021 5 à 9 M20 x 1.5 20,00 10,00 27,00 24,00 1 000

  :  corps et écrou : nylon • bague : NBR 
température statique : -40 °C à 100 °C 
température dynamique : -20 °C à 80 °C  

:  noir, gris, blanc, rouge

Protège et relie vos câbles aux entrées de châssis. Étanche eau et poussière.
Ce presse-étoupe est fourni avec son contre-écrou.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG et Métrique • Norme : IP 68 (EN 60529) - Inflamabilité : UL94V-2 
Marquages : CE / TÜV / SGS • Conforme RoHS

NH349
Presse-étoupe étanche
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NH349 / Presse-étoupe étanche

Référence Ø du câble Filetage Trou du châssis 
+0.3/-0.0 Longueur du filetage écrou contre écrou

NH349-1025 12 à 15 M25 x 1.5 25,00 11,00 31,00 28,00 500
NH349-1026 10 à 12 M25 x 1.5 25,00 11,00 31,00 28,00 500
NH349-1032 13 à 18 M32 x 1.5 32,00 12,00 38,00 35,00 500
NH349-1040 22 à 32 M40 x 1.5 40,00 15,00 52,00 52,00 500
NH349-1050 25 à 31 M50 x 1.5 50,00 18,00 62,00 58,00 500
NH349-1007 3 à 6.5 Pg 7 12,50 9,00 18,00 16,00 1 000
NH349-1009 4 à 8 Pg 9 15,20 9,00 22,00 19,00 1 000
NH349-1011 5 à 10 Pg 11 18,60 9,00 24,00 22,00 1 000
NH349-1013 6 à 11 Pg 13.5 20,40 10,00 27,00 24,00 1 000
NH349-1016 10 à 13 Pg 16 22,50 10,00 30,00 27,00 500
NH349-1021 13 à 18 Pg 21 28,30 12,00 35,00 33,00 500
NH349-1029 18 à 25 Pg 29 37,00 12,00 45,00 42,00 500

Référence Filetage A B C

NH345-88348 M12 x 1.5 5,00 17,00 100
NH345-88352 M16 x 1.5 5,00 22,00 100
NH345-88357 M20 x 1.5 6,00 27,00 100
NH345-88362 M25 x 1.5 6,50 32,00 100
NH345-88367 M32 x 1.5 7,00 41,00 50
NH345-88411 M40 x 1.5 7,00 50,00 25
NH345-88416 M50 x 1.5 8,00 60,00 25
NH345-88421 M63 x 1.5 8,00 75,00 25
NH345-88371 M16 x 1.5 6,70 19,00 22,00 100
NH345-88376 M20 x 1.5 8,00 23,00 27,00 100
NH345-88381 M25 x 1.5 9,00 28,00 32,00 100
NH345-88391 M32 x 1.5 9,00 36,50 42,00 100

NH348-88 Pg 7 5,00 19,00 100
NH348-88 Pg 9 5,00 22,00 100
NH348-88 Pg 11 5,00 24,00 100
NH348-88 Pg 13.5 6,00 27,00 100
NH348-88 Pg 16 6,00 30,00 100
NH348-88 Pg 21 7,00 36,00 100
NH348-88 Pg 29 7,00 46,00 50
NH348-88 Pg 36 8,00 60,00 25
NH348-88 Pg 42 8,00 65,00 25
NH348-88 Pg 48 8,00 70,00 25

Contre-écrou adapté à notre gamme de presse-étoupe flexible page 92.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG et Métrique • Inflammabilité : UL94V-0 • Conforme RoHS

  : nylon  : noir et gris

NH345-NH348
Contre-écrou
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Référence Diametre du câble Filetage trou du chassis 
+0.3/-0.0 C D Partie plate

NH331-88096 3 à 6.5 M12 x 1.5 12,00 62,00 8,00 15,00 50
NH331-88097 2 à 5 M12 x 1.5 12,00 62,00 8,00 15,00 50
NH331-88101 4 à 8 M16 x 1.5 16,00 67,00 8,00 19,00 50
NH331-88106 2 à 6 M16 x 1.5 16,00 67,00 8,00 19,00 50
NH331-88111 6 à 12 M20 x 1.5 20,00 90,00 9,00 24,00 50
NH331-88116 5 à 9 M20 x 1.5 20,00 90,00 9,00 24,00 50
NH331-88121 13 à 18 M25 x 1.5 25,00 122,00 11,00 33,00 50
NH331-88126 9 à 16 M25 x 1.5 25,00 122,00 11,00 33,00 50

NH343-35400 3 à 6.5 Pg 7 12,5 57 8,00 15 50
NH343-35402 2 à 5 Pg 7 12,5 57 8,00 15 50
NH343-35407 4 à 8 Pg 9 15,2 67 8,00 19 50
NH343-35409 2 à 6 Pg 9 15,2 67 8,00 19 50
NH343-35414 5 à 10 Pg 11 18,6 79 8,00 22 50
NH343-35416 3 à 7 Pg 11 18,6 79 8,00 22 50
NH343-35421 6 à 12 Pg 13.5 20,4 90 9,00 24 50
NH343-35423 5 à 9 Pg 13.5 20,4 90 9,00 24 50
NH343-35427 10 à 14 Pg 16 22,6 103 10,00 27 50
NH343-35429 7 à 12 Pg 16 22,6 103 10,00 27 50
NH343-35434 13 à 18 Pg 21 28,4 122 11,00 33 50
NH343-35436 9 à 16 Pg 21 28,4 122 11,00 33 50
NH343-35600 4 à 8 3/8” NPT 17 74 15,00 22.00 à 19.00 50
NH343-35602 2 à 6 3/8” NPT 17 74 15,00 22.00 à 19.00 50
NH343-35607 6 à 12 1/2” NPT 22,2 94 13,00 24 50
NH343-35609 5 à 9 1/2” NPT 22,2 94 13,00 24 50
NH343-35611 10 à 14 1/2” NPT-16 22,2 106 13,00 27 50
NH343-35613 7 à 12 1/2” NPT-16 22,2 106 13,00 27 50
NH343-35618 13 à 18 3/4” NPT 27,1 124 13,00 33 50
NH343-35620 9 à 16 3/4” NPT 27,1 124 13,00 33 50

Protège et relie vos câbles aux entrées de châssis.
Bonne protection contre la poussière et l’humidité.
Sa longueur évite que les câbles soient endommagés par pliage. 
Contre-écrou vendus séparément page 91.

CARACTÉRISTIQUES :
Filetage PG, NPT et Métrique 
Norme : IP 68 (EN 60529) • Inflamabilité : UL94V-2 • Marquages : CE / CSA / VDE 
Conforme RoHS

  : corps et écrou : nylon • bague : Buna N  
température : -40 °C à 100 °C

 : noir et gris

NH331-NH343
Presse-étoupe flexible




